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Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


Asegurese de leer estas importantes precauciones, y utilizar este producto de 
forma segura. 


Yaesu no sera responsable de los fallos o problemas originados durante el empleo o mal uso de este 
producto por parte del comprador o por parte de terceros. Asimismo, Yaesu no sera responsable de los 
dafios originados durante el uso de este producto por parte del comprador o por parte de terceros, 


excepto en el caso en que se fije por ley la obligacién de pago por dafos. 


Significados y tipos de senales 


/\\ PELIGRO 
/\ ADVERTENCIA 
/\ PRECAUCION 


Tipos y significados de los simbolos 


1) 


Esta sefal indica una situacién inminentemente peligrosa que, si no se 
evita, podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
podria ocasionar lesiones leves 0 moderadas 0 solo dafios en la propiedad. 


Estos simbolos significan acciones prohibidas, que no deben realizarse al efecto de usar este producto 
con seguridad. Por ejemplo: ® indica que el producto no debe desmontarse. 


Estos simbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al efecto de usar este producto con 
seguridad. Por ejemplo, & indica que debe desconectarse la clavija de alimentacién. 


/\.PELIGRO 


No utilizar el dispositivo en "regiones o aeronaves 
y vehiculos en los que su uso esté prohibido" como 
por ejemplo en hospitales y aviones. 

Puede afectar a los dispositivos electrénicos y médicos. 


No utilizar este producto mientras se conduzca o 
si se conduce una motocicleta. Puede ser causa de 
accidentes. 

Detener el vehiculo previamente en un lugar seguro 
antes de que el dispositivo vaya a ser utilizado por el 
conductor. 


No conectar el dispositivo en presencia de 
generacion de gas inflamable. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y explosién. 


Nunca debe tocarse la antena durante la transmision. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


No transmitir en lugares muy concurridos en 
consideracion de las posibles personas portadoras 
de dispositivos médicos como marcapasos. 
Las ondas electromagnéticas del dispositivo pueden 
afectar al dispositivo médico, siendo la causa de 
accidentes originados por mal funcionamiento. 


Cuando se apague una alarma con la antena externa 
conectada, interrumpir de inmediato la alimentacion 
eléctrica de la radio y desconectar la antena externa. 
De no hacerlo puede ser causa de incendio, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No tocar ningun liquido que drene de la pantalla 
liquida con las manos desnudas. 

Existe riesgo de quemaduras de origen quimico si el 
liquido entra en contacto con la piel o con los ojos. Si 
fuera el caso, buscar asistencia médica de inmediato. 


/\\ ADVERTENGIA 


No utilizar tensiones diferentes a la tensiodn de 
alimentacion especificada. 

De hacerlo puede ser causa de incendio y descarga 
eléctrica. 


No transmitir de manera continuada durante periodos 
largos de tiempo. 

Puede causar el aumento de la temperatura del cuerpo 
principal y provocar quemaduras y fallos debidos a 
sobrecalentamiento. 


No desmontar ni modificar el dispositivo. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


No manipular el enchufe de conexi6n, conector, 
etc. con las manos humedas. Tampoco enchufar ni 
desenchufar el enchufe con las manos humedas. 
Puede ser causa de heridas, fugas de liquido, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


0 |®OOD OD; OY D/O 


Si la radio genera humo u olores_ extrafos, 
interrumpir la alimentacion eléctrica y desconectar el 
cable de alimentacion de la toma de corriente. 
Puede ser causa de incendio, fugas de _ liquido, 
sobrecalentamiento, dafos, llamas y dafos en el equipo. 
Contactar en ese caso con nuestro servicio de atencion 
al radioaficionado o con el minorista donde adquirio el 
dispositivo. 


del enchufe de conexion y las areas adyacentes. 
De lo contrario puede ser causa de incendio, fugas de 


1) Mantener limpios en todo momento los terminales 
liquido, sobrecalentamiento, rotura, fuego, etc. 


Desconectar el cable de alimentacion y los cables de 
conexion antes de incorporar elementos adquiridos 
por separado y de la sustitucion del fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


ecauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


No retirar nunca el cable de 
alimentacion CC. 
Puede ser causa de cortocircuito originando un posible 


incendio. 


portafusible del 


No utilizar fusibles diferentes a los especificados. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del 
equipo. 


Para enchufar y desenchufar el cable de 
alimentacion no tirar del mismo, asi como tampoco 
de los cables de conexion. 

Sujetar por el enchufe o el conector para desenchufar. 
De no hacerlo puede ser causa de incendio, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


No permitir que los objetos metalicos como cables, 
ni el agua, penetren en el interior del producto. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
‘allo del equipo. 


Abstenerse de utilizar los auriculares y cascos a un 
volumen elevado. 

La exposicion continuada a volumenes elevados puede 
ser causa de problemas de audicién. 


No colocar el dispositivo en lugares en los que 
pueda humedecerse facilmente (por ej. cerca de un 
humidificador) 
Puede ser causa de incendios, descargas eléc' 
‘allo del equipo. 


ricas y 


Cuando se conecte un cable de alimentacién CC, 
prestar la debida atencion para no confundir los 
polos positivo y negativo. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléc' 
‘allo del equipo. 


No utilizar cables de alimentacion CC diferentes al 
incluido 0 especificado. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléc' 
‘allo del equipo. 


ricas y 


ricas y 


No utilizar el dispositivo cuando el cable de 
alimentacion y los cables de conexion estén 
dafiados, ni cuando el conector de alimentacién CC 
no pueda enchufarse firmemente. 

Contactar en ese caso con nuestro servicio de atencién 
al radioaficionado o con el minorista donde adquirid 
el dispositivo, ya que puede ser causa de incendio, 
descarga eléctrica y fallo del equipo. 


Seguir las instrucciones proporcionadas cuando se 
instalen elementos adquiridos por separado y se 
proceda a la sustitucion del fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No doblar, torcer, tirar, calentar o modificar el cable 
de alimentacion y los cables de conexion de manera 
indebida. 

Puede ser causa del corte 0 dafo de los cables y originar 
incendio, descargas eléctricas y fallo del equipo. 
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No utilizar el dispositivo cuando se desconecte la 
alarma. 

Por motivos de seguridad, extraer el cable de 
alimentacion del equipo de alimentacién CC conectado 
al producto de la toma de corriente. 

Asimismo, no tocar nunca la antena. Puede ser causa 
de incendios, descargas eléctricas y fallo del equipo por 
truenos. 


/\\-PREGAUGION 


No colocar este dispositivo cerca de ningun 
instrumento generador de calor ni en ningun lugar 
expuesto a la luz directa del sol. 

Puede ser causa de deformacion y decoloracion. 


No lanzar, ni someter al dispositivo a fuerzas de 
impacto elevadas. 
Puede ser causa de fallo del equipo. 


No colocar este dispositivo en un lugar en el que 
haya exceso de polvo y humedad. 

De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del 
equipo. 


No colocar este dispositivo cerca de tarjetas 
magnéticas ni de cintas de video. 

Podrian borrarse los datos de las tarjetas magnéticas o 
de las cintas de video. 


Permanecer tan alejados de la antena como sea 
posible durante la transmision. 

Una _ exposicién a largo plazo a la_ radiacién 
electromagnética puede tener efectos negativos sobre 
el cuerpo humano. 


No elevar en exceso el volumen cuando se utilicen 
cascos o auriculares. 
Puede ser causa deficiencia auditiva. 


No limpiar la caja utilizando disolvente, benceno, etc. 
Utilizar un pafio suave y seco para limpiar las manchas 
de la caja. 


No utilizar productos opcionales diferentes a los 
especificados por nuestra empresa. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


Mantener fuera del alcance de los nifios pequefos. 
En caso contrario, podria provocar lesiones en los nifos. 


No situar el dispositivo sobre una_ superficie 
inestable o inclinada, ni en ningun lugar en el que 
haya mucha vibracion. 
El dispositivo puede caer, siendo causa de incendio, 
dafios y fallo del equipo. 


No colocar objetos pesados sobre el cable de 
alimentacion ni sobre los cables de conexion. 
Podria dafiarse el cable de alimentacion y los cables 
de conexi6n, siendo causa de incendio y de descarga 
eléctrica. 


No transmitir en las proximidades de un aparato de 
television o de radio. 
Puede ser causa de interferencia electromagnética. 


No situarse encima del producto, ni colocar objetos 
pesados sobre el mismo o introducir objetos en su 
interior. 

De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


No utilizar un microfono diferente a lo especificado 
cuando se pretenda conectar uno al dispositivo. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


Por motivos de _ seguridad, desconectar la 
alimentacion eléctrica y extraer el cable de 
alimentacion CC conectado a la toma de 


alimentacion CC cuando el dispositivo no vaya a ser 
utilizado durante un largo periodo de tiempo. 

De no ser asi, puede ser causa de incendio y 
sobrecalentamiento. 


No tocar los componentes emisores de calor. 
Cuando se utilice durante un periodo de tiempo 
prolongado, la temperatura de los componentes 
emisores de calor subira, siendo causa de quemaduras 
si se tocan. 
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Cuando se utilice el dispositivo en un coche hibrido 
o de bajo consumo de combustible, realizar con 
el fabricante del vehiculo las comprobaciones 
necesarias antes del uso. 

Es posible que el dispositivo no pueda recibir 
transmisiones normalmente debido a la_influencia 
de ruidos provenientes de los dispositivos eléctricos 
(inversores, etc.) incorporados en el vehiculo. 


QO|OO!O| O OOOO 


No abrir la caja del producto excepto para la sustitucion del 
fusible y cuando se vayan a instalar elementos adquiridos 
por separado. 

Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y fallo 
del equipo. 


iD) 


FTM-7250DE Guia de referencia rapida 


@ Botén VOL @ Mando del DIAL de frecuencia 
Ajusta el nivel de Selecciona la frecuencia operativa. 
volumen de audio 


———— 
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® Interruptor de alimentacion 
Pulsar y mantener durante al 
menos un segundo. 


@ Conmutador de transmision 


Hable al micrdfono en un 
nivel de voz normal mientras 


presiona este conmutador. | Microfono 


Introduccion 


Caracteristicas de la radio 


O Radio mévil de doble banda 144/430 MHz equipada con un médem de comunicacién 
C4FM. 

O 50 vatios de potencia de salida, con seleccidn de tres niveles de potencia para cada 
una de las situaciones de funcionamiento. 

O Se consigue una comunicacién clara tanto de audio como de datos mediante el 
empleo de las funciones del m6dem C4FM. 

O Cobertura de receptor ampliada: 108.000 MHz-579.995 MHz. 

O Con la caracteristica GD-ID (ID de grupo digital), la caracteristica de monitorizacién 
de grupo (GM) activa automaticamente la ubicacién y la comunicacién con otras 
estaciones que poseen el mismo numero DG-ID dentro del rango de contacto, 
utilizando un numero ID de grupo coincidente, entre 00 y 99. 

O La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) permite comunicarse especificamente 
con transceptores con la informacion de ID individual registrada. La DP-ID es diferente 
para cada transceptor y se incluye en cada transmision de radio C4FM. 

O De facil conexion con el sistema de enlace WIRES-X. 

O Introduccién mediante el teclado de las frecuencias operativas del micréfono. 

O 225 memorias (199 canales de memoria "basicos", 10 juegos de canales de memoria 
de limite de banda y 6 canales "iniciales") que pueden almacenar desplazamientos 
del repetidor, desplazamientos impares del repetidor, tonos CTCSS/DCS y etiquetas 
alfanuméricas de 8 caracteres para un facil reconocimiento de los canales. 

O Circuitos de codificador y decodificador DCS y CTCSS incorporados. 

O Amplio sistema de menus, que permite la personalizacién de multiples caracteristicas 
de funcionamiento del transceptor. 

O Equipado con la funcién de monitorizacién de grupo. 


Entre las caracteristicas adicionales se incluye un temporizador de corte (TOT), apagado 
automatico (APO) y desplazamiento automatico del repetidor (ARS). También se incluye 
un circuito de silenciador de RF que permite al propietario ajustar el silenciador para 
abrirse en un ajuste programado del indicador S, reduciendo de esta forma las conjeturas 
en el ajuste del umbral del silenciador. 


Felicidades por la compra de su FTM-7250DE Tanto si este es su primer equipo, como si 
los equipos de Yaesu ya son la columna vertebral de su estacion, la organizacién Yaesu 
se compromete a asegurar que disfrute de este transceptor de alto rendimiento. Deberia 
brindarle muchos afios de funcionamiento satisfactorio. Nuestra red de concesionarios y 
personal de soporte técnico estan detras de cada uno de los productos que vendemos, 
y le invitamos a ponerse en contacto con nosotros si precisa asistencia 0 asesoramiento 
técnico. 

Le recomendamos leer este manual en su totalidad antes de instalar el FTM-7250DE, 
de forma que pueda comprender completamente las funcionalidades de su nuevo 
transceptor. 


Accesorios y opciones 


Accesorios suministrados 


Micréfono DTMF Soporte de montaje movil 
MH-48A6JA (Juego de tornillos de 
acoplamiento) 


Cable de alimentacién CC Fusible de recambio 
(con fusible incorporado) (15 A) 


Manual de funcionamiento (este manual) 


Accesorios opcionales 

MH-42C6J Micrdéfono 

MH-48A6JA Micréfono DTMF (igual que el que se suministra) 
MLS-100 Altavoz externo de alto nivel de potencia 


Cable USB 


Instalacion 


Conexion del microfono 

Conecte el micréfono MH-48A6JA 

suministrado al FTM-7250DE. 

Enchufar el conector del micrédfono en la 

clavija MIC del panel frontal hasta notar un 

clic. 

Nota: cuando se desconecte el micrdéfono, 
tirar del cable mientras se pulsa la 
pestana del conector. 


Conexion de la antena 

Conectar el cable coaxial al cuerpo principal. 
Enchufe la clavija del cable coaxial en el 
terminal ANT del panel posterior del cuerpo 
principal y a continuacién hagala girar y 
apriétela. 


Clavija de cable coaxial 
Instalacion movil 


El FTM-7250DE solo’ debe 
instalarse en  vehiculos que 
tengan un sistema eléctrico a 
tierra negativo de 13,8 voltios. 
Monte el transceptor donde pueda 
accederse facilmente a la pantalla, 
los controles y el micrdfono, 
utilizando el soporte de montaje 
suministrado. 


El transceptor puede instalarse 
en casi cualquier ubicacién, pero 
no debe estar situado cerca de 
un respiradero de calefaccién 
ni en ningun lugar en el que 
pueda interferir en la conduccién 
(visualmente 0 mecanicamente). 
Asegurese de disponer de mucho espacio en todos los lados del transceptor para que el 
aire pueda fluir libremente alrededor de la caja de la radio. Consulte los diagramas que 
muestran los procedimientos de instalaci6n adecuados. 


Instalacion 


Conexi6én de potencia 

Para minimizar la reduccion de tension y evitar que se fundan los fusibles del vehiculo, 
conecte el cable eléctrico de CC suministrado directamente a los terminales de la bateria. 
No intente anular o derivar el fusible del cable de CC; esta ahi para protegerle a usted, a 
su transceptor y al sistema eléctrico de su vehiculo. 

El funcionamiento del FTM-7250DE desde una linea de CA requiere una fuente de 
alimentaci6n capaz de suministrar al menos 20 amperios de forma continua a 13,8 voltios 
CC. 


jAdvertencia! 


No aplique nunca alimentacion de CA al cable eléctrico del FTM-7250DE, ni una tension 
de CC superior a 15,8 voltios. Al sustituir el fusible, utilice solo un fusible de 15 A. El 
incumplimiento de estas precauciones de seguridad anulara la garantia limitada de 


este producto. 

No utilizar un cable de alimentacion CC diferente al suministrado o especificado. 
No colocar ningun elemento sobre el cable de suministro CC, ni pisarlo. 

No utilizar el cable de alimentacion CC sin el portafusible incorporado. 

No invertir la polaridad (positivo y negativo) al conectar la bateria. 


© Conecte el cable eléctrico ROJO al terminal POSITIVO (+) y el cable eléctrico NEGRO 
al terminal NEGATIVO (—). Si necesita extender el cable eléctrico, utilice cable de 
cobre trenzado n.° 12 AWG o mas grande aislado. Suelde las conexiones de empalme 
con cuidado, y envuelva bien las conexiones con cinta aislante. 


Portafusible 
T TT? Cable de alimentacién 
; ; CC (suministrado) 
Cable de alimentacion 
(CC 13,8 V) |~@—-+ 


Panel posterior Rojo \ 
- / Z ic 2) Sl y Os 


Bateria de 12 VCC 


Portafusible 


al Alimentacion de 
- Negro corriente continua 
(CC 13,8 V) | — —s, \ 


Cable de alimentacién CC 
(suministrado) | 


Panel posterior 


corriente CA 


Controles e interruptores del panel frontal 


Panel frontal 
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@ Botén VOL 


Al girar el mando en sentido horario se aumenta el volumen, mientras que al girarlo 
en sentido antihorario se disminuye el volumen. 


@ Indicador de Modo/Estado 
Indica el estado de transmisién/recepcidn mediante una combinacidn de dos colores 
en las partes superior e inferior del indicador de modo/estado. 


Estado de comunicacion 


= —|—|——|___ 


Transmision de audio analogico | Rojo | __Roo_| 
TTransmision de audio digital | Roof Azul __ 


Recepcion de sefiales con condiciones de audio o datos que Verde Parpadeo en 
no se corresponden x color azul 
La otra estaci6n se encuentra 
dentro del rango de comunicacién Azul claro 
Funcién GM durante 


el funcionamiento Tiemsmiss ep PIE ae 
confirmacion GM a la otra estacion Azul 
dentro del rango de comunicacién 


* * Recepcion de sefiales con frecuencia de tono 0 céddigo DCS que no se corresponde. 
* Recepcién de audio analdégico en modo digital. 
* Recepcién de sefales con DG-ID inigualable en modo digital. 
* Recepcidn de un nivel de sefial inferior al ajuste de nivel del indicador S del silenciador de 
RF. 


@ Mando DIAL 
* Permite el ajuste de la frecuencia de la banda operativa. 
Su giro en sentido horario aumenta la frecuencia mientras que el giro en sentido 
antihorario disminuye la frecuencia. 
« Permite la selecci6n de los elementos deseados para la configuracion, el registro 
de memoria, la operacién de monitorizacién de grupo, etc. 


® Clavija MIC 
Conectar el cable de micréfono suministrado. 


Controles e interruptores del panel frontal 


© Tecla [BAND(SQL)] 
Al pulsar esta tecla durante unos instantes el funcionamiento pasa a la siguiente 
banda de frecuencias superior. 
Pulse y mantenga pulsada esta tecla para ajustar el nivel de silenciador. 


© Tecla [GM(AMS)] 
Pulsar esta tecla para activar la funcién GM (monitor de grupo). 
Pulse y mantenga pulsada esta tecla para visualizar el ajuste de modo de transmisioén 
al utilizar la funcién AMS. 


@ Tecla [MODE(DG-ID)] 
Cada vez que se pulsa brevemente conmutara el modo de comunicaci6n de la banda 
operativa. 
Pulse y mantenga pulsada esta tecla para seleccionar el numero DG-ID registrado en 
la memoria de DG-ID. 
Nota: Para mas informacion, vea “Recuperaci6n y uso del numero DG-ID registrado 
en la memoria de DG-ID” en 20. 


Tecla [MHz(SETUP)] 
Esta tecla permite la sintonizacién de pasos de 1 MHz (los digitos de MHz parpadearan 
en la pantalla). 
Pulse y mantenga pulsada esta tecla para activar el modo de (menu de) configuracion. 


@ Tecla [v/M(MW)] 
Al pulsar esta tecla durante unos instantes, se cambia entre modo VFO, modo de 
memoria y canal INICIAL. 
Pulse y mantenga pulsada la tecla para visualizar la pantalla de registro de memoria. 


Tecla de encendido / bloqueo 
Pulse y mantenga pulsada esta tecla para cambiar la alimentacién entre ON y OFF. 
Pulsando brevemente la tecla mientras el transceptor esta CONECTADO se enclava 
o se libera el bloqueo de teclas. 


@ Altavoz 
EI altavoz interno esta ubicado aqui. 


® Pantalla LCD 
Los principales digitos de la pantalla pueden mostrar la frecuencia operativa, el 
nombre de la memoria 0 alguno de muchos parametros durante la configuracién del 
menu. 


Localizador de timbre CTCSS/DCS/EPCS Caracteristica de bloqueo activa 
DCS (Enmudecimiento de cédigo digital) Funcién AMS 
CTCSS (Sistema de oa | 
continuo codificado por tono) [oe de memoria DTMF 
Direccién de deriva del paaiien| Fal de escaneado preferencial/ 


| | Salto de escaneado 


Caracteristica GM activa — Gv —_ =e DCS # Onla cs Canal HOME 
pteelenciay Mensa: tl wie wi as VA AVA i 7] - MRe— Modo de memoria 
rea 1 _l. _! i" 001 | dl H aa. Numero del canal de memoria 


Indicador de rango de 


LO NFM AM aes ON Re— | comunicacién de la 


caracteristica GM 


Desvio estrecho Modo de comunicacién 
Seleccién de potencia de Indicador S y potencia TX 


transmisi6n TX BAJA/MEDIA 


Conectores del panel trasero 


Panel posterior 


® Toma coaxial ANT 
Se trata del conector coaxial tipo M para la conexién de antenas de la banda de 
144 MHz y de la banda de 430 MHz (50 ohmios). Asegurese de que la antena esté 
disefiada especificamente para el uso en la frecuencia operativa. 


@® Clavija EXT SP 
Esta clavija de teléfono mini de 2 contactos de 3,5 mm proporciona una salida de 
audio del receptor para un altavoz externo opcional. La impedancia de audio es de 
4 ohmios y el nivel varia de acuerdo con el ajuste del control VOL del panel frontal. 
Al insertar un enchufe en esta clavija se inhabilita el audio del altavoz interno del 
transceptor. 


@ Cable de 13,8 V CC 
Conectar el cable de alimentaci6n CC suministrado (con fusible incorporado). 


® Clavija DATA 
Utilice esta clavija al actualizar el firmware. Cuando se disponga de una nueva 
actualizacion de firmware para el FTM-7250DE, vaya al sitio web de YAESU para 
descargar los datos de programacion y actualice el FTM-7250DE a su nuevo estado. 


© Ventilador de refrigeracion 
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Interruptores de microfono 


Microfono (MH-48A6JA) 


® Conmutador PTT 
Pulse este interruptor para transmitir y suéltelo 
para recibir. 
@) Botones de teclado 
De 1 a 0 Introduce los numeros. 
*: cambia entre modo VFO, modo de memoria, 
y canal INICIAL. 
#: escanea_ los canales de memoria 
programados. 
A: cambia la sintonizaci6n a pasos de 1 MHz. 
B: cambia la banda de trabajo. 
C: Ajusta el nivel del enmudecimiento. 
D: cambia la potencia de transmisi6on. 
@) Teclas [P1] / [P2] 
Tecla [P1] 
Pulse esta tecla para recuperar la memoria de 
DG-ID. 


Tecla [P2] 
Pulse y mantenga pulsada esta tecla para introducir la pantalla de memoria de 
DG-ID. 
Teclas [P3] / [P4] 
Estas dos teclas son programables por el usuario, permitiendo un acceso rapido a las 
caracteristicas utilizadas a menudo. 
Las funciones por defecto se describen a continuacion. 
Tecla [P3] (WIRES-X) 
Pulsar esta tecla para activar la caracteristica Wires-X. 
Tecla [P4] (T CALL) 
Pulse esta tecla para activar T CALL (1750 Hz) para acceso al repetidor. 
Puede reprogramar las teclas [P3] y [P4] para otras funciones, si lo desea. 
Nota: para obtener informacion, consulte el manual avanzado (descarga desde el 
sitio web de Yaesu). 
@ MICROFONO 
Hable en este puerto durante la transmision. 
©) Teclas [UP] / [DWN] 
Pulse (0 mantenga pulsada) cualquiera de estas teclas para sintonizar (o escanear de 
forma ascendente o descendente) la frecuencia operativa o a través de los canales 
de memoria. De muchas formas, estas teclas emulan el funcionamiento del mando 
(giratorio) tipo DIAL. 
© Interruptor LOCK 
Este interruptor bloquea las teclas de micréfono (excepto el teclado y el interruptor 
de PTT). 
® Interruptor LAMP 
Este interruptor ilumina el teclado del micrdéfono. 
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Funcionamiento Basico 


Encendido y apagado del transceptor 


1. Para ENCENDER el transceptor, 
pulse y mantenga pulsada la tecla 
PWRI/LOCK . 

2. Para APAGAR el _transceptor, 
nuevamente pulse y mantenga 
pulsada la tecla PWR/LOCK. 


Puede crear cualquier mensaje inicial deseado (hasta 8 caracteres) mediante el elemento 
del menu de configuraci6n “OPEN MSG 28”; vea 40 para obtener informaci6n. 


Introduccion del indicativo de llamada 

Aparece una pantalla solicitando la introduccién del indicativo de llamada al poner en 

marcha el transceptor por primera vez, o tras haber reinicializado el mismo. El indicativo 

de llamada se utiliza para identificar la estaci6n que transmite para la comunicaci6n en 
modo digital. 

1. Pulse la tecla [V/M(MW)]. 

2. Gire el mando tipo DIAL para _ seleccionar 
caracteres y a continuaci6én pulse la tecla 
[V/M(MW)]. 

Girando el mando tipo DIAL, puede cambiar los 

caracteres en el orden siguiente: 

“espacio ” 1m “-” 1m “7” 1m “O” a “Q” um entre “A” a “Z” 

* Pueden introducirse hasta 10 caracteres (caracteres alfanuméricos, incluyendo el 
guidn). 

* “espacio”, “-” y “/” no son seleccionables para el primer caracter. 

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para guardar el indicativo de 
llamada y salir al modo de funcionamiento normal. 


Ajuste del nivel de volumen de audio 


Gire el mando VOL para ajustar el volumen del 
receptor. El giro en sentido horario aumenta el nivel 
de salida de audio. 


Regulacion del ajuste del silenciador 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[BAND(SQL)] y a continuacién gire 
el mando tipo DIAL para seleccionar 
el nivel de silenciador. 

2. Vuelva a_ pulsar ila_ tecla 
[BAND(SQL)]. 


Nota: esta radio dispone de una caracteristica especial de "silenciador de RF". Esta 
caracteristica le permite ajustar el silenciador de forma que solo las sefales 
que superen un cierto nivel del indicador S abran el silenciador. Para obtener 
informacion, consulte el manual avanzado (puede descargarlo en el sitio web 
de Yaesu). 
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Funcionamiento Basico 


Seleccion de una banda de frecuencias 


Pulse la tecla [MHz(SETUP)] para seleccionar la 
banda de frecuencias deseada. 


108 - 137 MHz 137 - 174 MHz 174 - 222 MHz 222 - 420 MHz 420 - 470 MHz 470 - 580MHz 


Navegacion de frecuencia 
Uso del DIAL 


El giro del mando tipo DIAL le 
permite sintonizar en los pasos 
pre-programados. La _ rotaci6n en 
sentido horario sintoniza la frecuencia 
ascendente, mientras que la rotacién 
en sentido antihorario sintoniza la 
frecuencia descendente. 


0 Pulse la tecla [MHz(SETUP)] momentaneamente y a continuacion gire el mando tipo 
DIAL para cambiar los pasos de frecuencia a 1 MHz por paso. 


Uso del micréfono MH-48A6JA 


Uso de las teclas [UP] y [DWN]: 

Al pulsar [UP] brevemente, se sintoniza la 

frecuencia ascendente. Mientras que si se pulsa Tecla 
[DWN] brevemente, se sintoniza la frecuencia en la Aumerica 
direccién descendente. 


Uso del teclado numérico: 

Utilice las teclas numéricas de [0] a [9] para 

introducir directamente la frecuencia. 

No hay ninguna tecla de “punto decimal” en el 

teclado MH-48A6JA. Sin embargo, hay un acceso 

directo para las frecuencias que acaben en cero: 

pulse la tecla [#] después del ultimo digito que no 

sea cero. 

Ejemplos: para introducir 446.520 MHz, pulse [4] 1 [4] um [6] 1 [5] 1m [2] um [0] 
Para introducir 446.000 MHz, pulse [4] 1» [4] wm [6] um [#] 


Seleccion de paso de canal 


El paso de sintonizacién de frecuencia del mando tipo DIAL y las teclas de micrdéfono 
[UP]/[DWN] puede cambiarse. 


Nota: ver elemento del menu de configuracién "STEP 45" en 41 
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Funcionamiento Basico 


Selecci6n de un modo de comunicacion 

EI transceptor FTM-7250DE esta equipado con la funcidn AMS (seleccién automatica de 
modo) que selecciona automaticamente entre dos modos de transmisi6n correspondientes 
a la sefial que se esta recibiendo. 

El modo de transmisi6n se selecciona en funcién de la sefal recibida de forma que 
se reciban y transmitan automaticamente las sefales digitales C4FM y las sefales 
analdgicas. 

Pulse la tecla [MODE(DG-ID)]para visualizar el icono “G@XJ’ (parpadeante) en la pantalla. 


Modo de transmisi6n AMS 


1 
AM, | Stee, 
-@)- @—— Ejemplo de visualizacién en modo AMS 


Para funcionar en modo de comunicacion fija, pulse 
la tecla [MODE(DG-ID)] para cambiar el modo de 
comunicacion. 

Cada vez que se pulse la tecla [MODE(DG-ID)], 
el modo de comunicacién cambia en el orden 
siguiente: 


mm AMS (“GX parpadea) »™ V/D (DN) (‘@’ se enciende) «™ 
im VW (“GD9" se enciende) u™» FM (ningun icono) «™ 


Modo de comunicacion | Icono | Descripcion de los modos 


El modo de transmisi6n se selecciona automati- 
camente entre 3 tipos de acuerdo con la sefial 
a are recibida. 
Ren ee automalica DN] Puede modificarse la operacién de la funcién 
(parpadea) | AMS desde el ajuste del menu de configuracién. 
Vea “ajuste del modo de transmisi6n al utilizar la 
funcion AMS (DIG AMS 12)” en 39 


La llamada es menos propensa a una interrup- 
Modo V/D (DN) cién debida a la deteccién y la correccién de 
(modo de transmision simulta- las sefales de voz durante la transmision de la 
neo de voz y datos) [DN] sefal de voz digital. Este es el modo estandar 


(encendido) para C4FM digital. 
Comunicaci6én de datos a alta velocidad utilizan- 


do toda la banda de 12.5 KHz. Permite la comu- 
nicacién de voz de alta calidad. 


ii 


‘BAND Gu MODE WWi( Mrz (v7) (\— 
Sat. ans JN oe-10 Jil serue JIL ww. 


Modo de voz FR (VW) * 
(Modo FR para voz) 


Comunicacién analdgica utilizando el modo de 
ningun ; 
icono Efectiva cuando la sefial es débil y el audio es 
susceptible de una interrupcién en modo digital. 


Modo FM analdgico 


>: cuando el elemento del menu Configuracién “DIG VW 13” se ajusta “ON” (el valor de 
fabrica por defecto es “OFF”), puede seleccionarse FR de voz (VW). 
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Funcionamiento Basico 


Ajuste del modo de transmisién cuando se usa la funci6n AMS 
La funcién AMS fijara automaticamente el receptor en el modo de la sefial recibida, pero 
el modo de transmisi6n podra fijarse independientemente del modo de recepcion. 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[GM(AMS)]. 

2. Girar el mando tipo DIAL para 
seleccionar el modo de transmisi6n 
deseado de la forma siguiente. 


AUTO (“Q)X)” parpadea: 0,5 s encendido, 0,5 s apagado) 


7 
, 


Selecciona automaticamente uno ae 
t 


de los dos modos de comunicacién ge NS 
7“ * ~ “Ls: — I 9" vs + : Modo 
en funcién de la sefal recibida. fo oi ih 
i -@-@—— Parpadeos: 0,5 s encendido 
24 0,5 s apagado 


TXMANUAL (“Q)X)” parpadea: 1 s encendido, 0,5 s apagado) 


Selecciona automaticamente uno J}: Modo DN 
de los dos modos de comunicacién PeMoas eM 
en funcién de la sefial recibida. TY iid te 
—@)-@—— Parpadeos: 1 s encendido 
Al pulsar brevemente PPT en el 24s 0,5 s apagado 
micrdéfono se cambia entre el modo 
digital y el modo analdgico. 
TX FMFIX (“QX)” parpadea: 0,5 s encendido, 0,5 s apagado) 
Selecciona automaticamente uno Modo FM 
de los dos modos de comunicacién > 
en funcién de la sefial recibida. | 44a Git fo 
Cambia siempre al modo FM para earn ape teens 
la transmision. 


TX DIGTL (“Q)X)” parpadea: 0,5 s encendido, 0,5 s apagado) 


N 


Selecciona automaticamente uno Modo DN 
de los dos modos de comunicacion eres i 

en funcién de la sefial recibida. | "Yt4fp Gv chi, 

Cambia siempre al modo DN para , i  — Petbatecs: 0a shee 


la transmision. 
TX VWFIX (“Q]X)” parpadea: 0,5 s encendido, 0,5 s apagado) 
Nota: cuando el punto del menu Configuracién “DIG VW 13” se ajusta a “ON” (el valor 
de fabrica por defecto es “OFF”), puede seleccionarse el “TX VWFIX”. 


Selecciona automaticamente uno Modo VW 
de los dos modos de comunicacion = | 

en funcién de la sefial recibida. | "4*{fy ovis vos 
Cambia siempre al modo VW para ; -G)- @— Parpadeos: 0,5 s encendido 


ae 4+» 0,5 s apagado 
la transmision. 


3. Pulse la tecla[GM(AMS)] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 
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Funcionamiento Basico 


Transmision 


1. Pulse y mantenga pulsado el interruptor [PTT] en el 
micrdofono. PTT 
En el modo analdgico, tanto la parte superior como 
la inferior del indicador de modo/estado se iluminan 
en rojo. 
En modo digital, la parte superior del indicador de 
modo/estado se ilumina en rojo y la parte inferior del 
indicador de modo/estado se iluminaen azul. reteset 


G=}—— MIC 


ose! 
SOOO, 
oe. 


ae 


Modo analdgico: tanto la parte superior como la inferior se iluminan en rojo 
Modo digital: la parte superior se ilumina en rojo y la parte inferior se ilumina en azul 


2. Hablar hacia MIC en el micréfono. 
Nota: mantenga el micréfono aproximadamente a 5 cm de distancia de su boca. 
La sensibilidad (ganancia) del micréfono puede ajustarse; utilice el punto del 
menu Configuraci6n“MIC GAIN 25”; vea 40 para obtener informacién. 
3. Suelte el interruptor PTT. 
El indicador de modo/estado de transmision se apaga y el transceptor vuelve al modo 
de recepcion. 
Precaucion: no siga transmitiendo durante un periodo de tiempo prolongado. El 
transceptor puede sobrecalentarse, ocasionando un mal funcionamiento 
o lesiones. 
Nota: aparece “ERROR’ si intenta transmitir en una frecuencia no disponible. 
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Funcionamiento Basico 


Ajuste de la potencia de transmisi6n 
Durante la comunicaci6on con una estacién cercana, puede reducirse el nivel de potencia 
de transmisi6n para ahorrar en consumo energia. 
1. Pulsar la tecla [D] del micréfono. 


2. Gire el mando tipo DIAL o pulse la tecla [UP]/[DWN] 
en el micréfono para seleccionar la potencia de 
transmision. 


Nota: ajuste del valor por defecto: HIGH 


Trees wT ; ae 
Hlitt Mii L Lin 
os on as a OS Lo me as oe Lo ma 


HIGH (50 W) MID (25 W) LOW (5 W) 


3. Pulse la tecla [D] para guardar el nuevo ajuste y salir al modo de funcionamiento 
normal. 


Caracteristica de bloqueo 


Para activar la caracteristica de 
bloqueo de las teclas, pulse la tecla 
[Power(Lock)]. Aparecera el icono | | 
"Ont en la pantalla LCD. —— 
Para cancelar el bloqueo de las teclas, =| ie) 
vuelva a pulsar la tecla [Power(Lock)]. 


Para seleccionar qué teclas se bloquean, utilizar el elemento del menu de configuracién 
"LOCK 24", ver 40 para los detalles. 
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Funcionamiento avanzado 


Acerca de la caracteristica de ID de grupo digital (DG-ID) 

La funcién DG-ID permite ajustar nUmeros DG-ID de dos digitos entre "00" y "99" por 
separado para la transmision y la recepcién. El ajuste a "00" (ajuste por defecto) tanto 
para la transmision como para la recepcidn permite la comunicacidn con todo el resto de 
estaciones en el modo C4FM digital. 

Haciendo corresponder el numero DG-ID de transmision con el numero DG-ID de enlace 
ascendente ajustado en el repetidor digital DR-2X/XE System Fusion Il del grupo, podra 
accederse al repetidor digital DR-2X/XE utilizado en el grupo. 

Para la comunicacion solo entre transceptores de un grupo de amigos, podran hacer 
todos coincidir el mismo numero DG-ID; solo se oiran entonces las voces de sus amigos. 
Asimismo, utilizando la funcién GM se puede verificar si las estaciones con idéntico 
numero DG-ID se encuentran dentro del rango de comunicacién. El FTM-7250DE puede 
registrar numeros DG-ID de transmisi6n y recepcién en las memorias DG-ID (hasta 
diez parejas) y a continuacién utilizar las teclas [P1] / [P2] del micréfono para recuperar 
facilmente una ID de grupo. 


Ajustando el numero DG-ID de recepcién a 
"00", todas las estaciones digitales C4FM 


El elemento del grupo ajusté el nimero oe "50". pueden ser sefiales recibidas. 

[le  — 0 } Oo ——-o i 

| o—— x—— o-—-~ 

| DG-ID DG-ID DG-ID DG-ID 
T50 (transmision) T50 (transmision) | TOO (transmisién) TOO (transmisién) 

| R50 (recepcion) R50 (recepcién) ) ROO (recepcién) ROO (recepcidn) 


Solo los elementos de grupo ajustados al mismo x 


Oo 
numero DG-ID pueden comunicarse. INN { | ye 
x xX xX 


i 


DG-ID 
T90 (transmision) 
R90 (recepcidn) 
La otra estacién ajust6 el numero DG-ID 
de recepcion al numero excepto para "00" 
no pueden recibirse las sefiales que no se 
correspondan con el numero DG-ID. 
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Funcionamiento avanzado 


Registro del numero DG-ID en la memoria DG-ID 
Stcuaeed introducir el numero DG-ID de transmisién "50" y el numero de recepcidn 


1. 


. Pulsar la tecla [P2] del micréfono. 


. Gire el mando tipo DIAL o pulse la tecla 


. Pulsar la tecla [P2] del micréfono. 


. Gire el mando tipo DIAL o pulse la tecla [UP]/ 


. Pulsar la tecla [P2] del micréfono. 


DG-ID "00" en la memoria DG-ID "01” 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [P2] del 
micrdéfono. 

El numero de memoria DG-ID de la parte inferior 
derecha de la pantalla parpadea. 


. Gire el mando tipo DIAL o pulse la tecla 


[UP]/[DWN] en el micréfono para seleccionar el 
numero de memoria de DG-ID a almacenar en el 
registro "01". 


El numero DG-ID de transmision "TOO" parpadea. 


[UP)/[DWN] en el micrdfono para ajustar el 
numero DG-ID de transmisi6n a “T50”. 


El numero DG-ID de transmisi6n parpadea. 


[DWN] en el micréfono para ajustar el DG-ID de 
recepcion a “ROO”. 


* Se visualiza la pantalla de introduccion de la 
etiqueta DG-ID. 


+ Utilizar las teclas numéricas del micréfono o el mando del DIAL para introducir los 
caracteres de la etiqueta DG-ID. Pueden introducirse hasta 8 caracteres. 


Pulse la tecla [P3] en el micréfono o la tecla [BAND(SQL)] para mover el cursor hacia 
la izquierda. 

Pulsar la tecla [P4] del micrdfono o la tecla [V/M (MW)] para desplazar el cursor a la 
derecha. 


. Pulsar y mantener pulsada la tecla [P2] del microfono para guardar los ajustes y volver 


al modo de funcionamiento normal. 

Notas: 

* Queda fijada la memoria DG-ID "00" en "TOO ROO" y no se puede modificar. 

+ Al pulsar y mantener pulsada la tecla [P2] del micréfono a mitad de la realizacion del 
ajuste, éste queda registrado hasta ahi, volviéndose a la pantalla normal. 


* Cuando no se pulsa la tecla [P2] del micrédfono durante la escritura, tras cinco 
segundos de lapso la operaci6n volvera a la pantalla normal sin guardar el ajuste. 
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Funcionamiento avanzado 


Recuperacion y uso del numero DG-ID registrado en la memoria DG-ID 


1. Pulsar la tecla [P1] del micréfono, se visualizara 
la informacion del numero DG-ID actual. 

2. Gire el mando tipo DIAL o pulse la tecla [UP]/ 
[DWN] en el micréfono para seleccionar el 
numero de la lista de DG-ID al cual recuperar. Visualizacion de etiqueta DG-ID 

3. Pulse el interruptor PTT para _ seleccionar 
el numero DG-ID y volver a la pantalla de 
visualizacién de frecuencia. O  transcurridos 
cinco segundos, la pantalla seleccionada volvera 
automaticamente a la pantalla de frecuencia. 

* Cuando se utiliza la memoria DG-ID, la etiqueta 
de la memoria DG-ID en uso se visualiza cada 
3 segundos. 

* Si la memoria DG-ID es "00", la etiqueta de _—_— Visualizaci6n del numero DG-ID 
memoria DG-ID no se visualiza. 


4. Pulsar la tecla [P14] del microfono para conmutar a la pantalla del numero DG-ID tal 
como se muestra abajo. Cuando la memoria DG-ID es "00" no se visualiza ninguna 
etiqueta DG-ID, Unicamente se mostrara el numero DG-ID "00". 


Visualizacion de etiqueta DG-ID «™ visualizacion de numero DG-ID «™» pantalla normal 


* Si no se produce ninguna operacién durante mas de cinco segundos, la pantalla 
vuelve a la visualizacién normal de la frecuencia. 


* Pulsar y mantener pulsada la tecla [P1] del micréfono mientras nos encontramos en 
la pantalla de visualizacién de frecuencia. La memoria DG-ID vuelve, con un toque, 
a la memoria DG-ID "00". 
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Funcionamiento avanzado 


Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 

Cada comunicaci6n de transmisi6on digital C4FM contiene la informacion ID individual (ID 
de radio) de cada transceptor. La funcién DP-ID utiliza esta informacién de ID individual. 
En la comunicaci6n con otro transceptor, si las DP-ID de las estaciones estan registradas 
en cada uno de los transceptores, la comunicaci6n sera posible incluso si los numeros 
DG-ID son diferentes. 


Cada transceptor puede comunicarse 
incluso si el ID de grupo digital 
(DG-ID) posee un ajuste diferente, 
porque la estacion A y la estacién B 
registran el DP-ID de cada 
transceptor en ambos transceptores. 


A B 
Lista DP-ID \y ——a Oo \y Lista DP-ID 
DP-ID de estaciones B “bbbbb” (e) < DP-ID de estaciones A “aaaaa”’ 


DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 
Oo x Una estacién B no puede recibir la 
sefial de una estacién C porque la 
Una estacién A y una estacién C no estacion B no registra el DP-ID de la 
registran entre ellas el DP-ID de sus estacion C. 
respectivos transceptores, pero los Una estacion C puede recibir la sefial 
transceptores podran comunicarse de una estacion B porque la estacién C 
porque ambos transceptores han O O registra el DP-ID de la estacion B. 
ajustado el mismo DG-ID. Cc 
\ Lista DP-ID 
B station's DP-ID “bbbbb” 
DP-ID: ccccc 


DG-ID: TX01 RX01 


Registro de DP-ID en un repetidor digital DR-2XE 


Nota: para registrar el DP-ID del transceptor en el repetidor digital System Fusion Il, 
DR-2X C4FM, consulte el manual de instrucciones del DR-2X. 

Al registrar el DP-ID del transceptor en el DR-2X, puede controlar de forma remota 
los ajustes y funciones del DR-2X. El control remoto no puede realizarse desde un 
transceptor que no disponga del registro DP-ID, de forma que sea posible gestionar de 
manera segura los repetidores. 

Caracteristica de control remoto DR-2X 

¢ Activar el funcionamiento del repetidor 

* Desactivar el funcionamiento del repetidor 

+ Ajustar el repetidor al modo C4FM 

+ Ajustar la potencia de transmisién 

* Control de mensaje de voz (Grabar/Reproducir/Detener) 

+ Ajuste de la llamada de emergencia 
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Funcionamiento avanzado 


Registro de los transceptores 


1 
2. 


3. 
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. Mientras se visualiza la lista DP-ID, 


. Pulse y  mantenga_ pulsada_ ila_tecla 


Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] 
para entrar en el menu de configuracion. 

Girar el mando DIAL para seleccionar "DPID 
LST 15". 

Pulsar la tecla [MHz(SETUP)]. 

Se visualiza la lista DP-ID. 


una transmisién en el modo C4FM 

digital desde el otro transceptor 

registrara el cddigo DP-ID. 

Cuando se reciba una sefial de la otra 

estacion, se visualizara en la pantalla 

LCD el indicativo de llamada. 

Notas: 

* Cuando se recibe una sefial de transceptor ya registrado, la pantalla de la lista 
DP-ID no se modifica. 


* Cuando se registre un transceptor ya registrado con un indicativo de llamada 
diferente, el indicativo de llamada anteriormente registrado en la lista DP-ID se 
cambiara por el nuevo indicativo de llamada registrado. 


[MODE(DG-ID)] para guardar el ajuste. 

* Cuando haya finalizado el registro en la lista 
DP-ID, se visualiza el texto "COMPLETE 
(FINALIZADO)", y a continuacion la pantalla 
vuelve a la lista DP-ID. 

¢ Para seguir funcionando sin registrar el DP-ID, 
pulse la tecla [MODE(DG-ID)]. 

¢ Si se registran varios DP-ID, repetir los pasos 
4a5. 

*Podran registrarse un maximo de 24 
estaciones. 


. Pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para volver al modo de 


funcionamiento normal. 

Registro de la DP-ID de todos los transceptores del grupo a otro transceptor 
realizando la misma operaci6n. 

Notas: 

* Una vez registrada la DP-ID, ésta queda almacenada hasta que se borra la DG-ID. 
* Registro con el otro transceptor mientras ambos se encuentren prdéximos. 


Funcionamiento avanzado 


Borrado de los DP-ID registrados 


1. 


Pulse y mantenga  pulsada_ ila_ teclia 
[MHz(SETUP)] para acceder al Menu de 
configuracion. 


. Girar el mando DIAL para seleccionar 


"DPID LST 15". 


. Pulsar la tecla [MHz(SETUP)]. 


Se visualiza la lista DP-ID. 


. Girar el mando del DIAL para seleccionar el 


indicativo de llamada. 


. Pulse y  mantenga  pulsada_ ila_ tecla 


[MODE(DG-ID)]. 
Se muestra la pantalla de confirmacion. 


. Pulse y  mantenga pulsada_ ila_ tecla 


[MODE(DG-ID)] nuevamente para borrar. 

* Cuando haya finalizado el borrado de la lista 
DP-ID, se visualiza el texto "COMPLETADO" 
durante tres segundos, a continuacién la 
pantalla vuelve a la lista DP-ID. 

«Para volver al modo de_ funcionamiento 
normal sin borrar la DP-ID, pulse la tecla 
[MODE(DG-ID)]. 

* Si se borran varios DP-ID, repetir los pasos 
4a6. 


7. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para volver al modo de 


funcionamiento normal. 


23 


Funcionamiento avanzado 


Funcionamiento de repetidor 


El FTM-7250DE incluye la funcién ARS (desplazamiento automatico del repetidor) que 
permite la comunicacion automatica entre repetidores, ajustando simplemente el receptor 
a la frecuencia del repetidor. 


1. Sintonizar la frecuencia del repetidor. 
2. Pulse el interruptor PTT para transmitir. 
Durante la transmisi6n, las ondas de radio con una sefial tonal de 100,0 Hz* se emiten 
en el desplazamiento de frecuencia desde la frecuencia de recepcién por 0,6 MHz* 
(144 MHz) 0 5 MHz (430 MHz)’. 
*: Depende de la version del transceptor. 
Nota: desde el menu de configuracién puede cambiar el ajuste del repetidor. 
RPT ARS 35 i» Desactiva la funcién de ARS. 
RPT FREQ 36 1™ Permite el cambio de desvio de frecuencia de desplazamiento 
del repetidor. 
RPT SFT 37 =» Permite ajustar la direcci6n de desplazamiento del repetidor. 


Verificaci6n de la frecuencia (de entrada) del enlace ascendente del repetidor 
A menudo resulta util poder verificar la frecuencia (de entrada) del enlace ascendente de 
un repetidor, para ver si la estacién de llamada se encuentra dentro del rango ("simplex") 
directo. 


Nota: Para obtener informacion, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Tono de llamada (1750 Hz) 

Si su transceptor es FTM-7250DE (versién europea), pulse y mantenga pulsada la 
tecla de programa [P4] del micréfono (MH-48) para generar un tono de rafaga de 1750 
Hz para acceder al repetidor europeo. El transmisor se activara automaticamente y 
se superpondra un tono de audio de 1750 Hz en la portadora. Una vez conseguido el 
acceso al repetidor, puede soltar la tecla [P4] y utilizar el interruptor PTT para activar a 
continuacion el transmisor. 
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Funcionamiento de la memoria 


El FTM-7250DE ofrece una gran variedad de recursos del sistema de memoria. 
Entre ellos se incluyen los siguientes: 


0 199 canales de memoria "basicos" numerados de “1” a “199”. 

0 6 canales “iniciales". Un canal inicial puede ajustarse y recuperarse en cada banda de 
frecuencias. 

G10 juegos de memorias de limite de banda, también conocidas como canales de 
"escaneado de memoria programable", etiquetados de “LO/U0” a “L9/U9”. 


Cada memoria puede ir acompafiada de una etiqueta alfanumérica de un maximo de 8 
caracteres, para un reconocimiento rapido de los canales. 
Almacenamiento en memoria 


1. En el modo VFO, seleccione la frecuencia deseada y el modo de comunicacién a 
registrar en un canal de memoria. 


2. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[V/M(MW)I. 
Aparecera un numero de memoria 
en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. 


Nota: si el numero de canal esta parpadeando, no hay actualmente datos almacenados 
en ese canal; si el numero de canal no esta parpadeando, ese canal esta 
actualmente "ocupado" por otros datos de frecuencia. 

3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar la 
memoria deseada en la cual desee almacenar 
la frecuencia. 


Nota: Durante el funcionamiento en el modo de almacenamiento en memoria, puede 
utilizarse el teclado del micrédfono MH-48A6JA para introducir el numero de 
canal de memoria directamente. 

Para hacerlo, introduzca el numero de canal deseado en el teclado. Consulte 
la seccién "Por ejemplo" de "Recuperacién de memoria desde el teclado del 
micrdfono" en la pagina 27. 


4. Pulse la tecla [V/M(MW)]. 
Se visualizara la pantalla de introduccién de 
etiqueta de memoria en el pantalla. 
Si_no_se introduce una etiqueta de nombre ™ 


proceda al paso 8. 
5. Gire el mando DIAL para seleccionar el primer 
digito de la etiqueta deseada. u. 


6. Pulse la tecla [V/M(MW)] para pasar al caracter 
siguiente. 


Para realizar una correcci6n, pulse la tecla [BAND(SQL)] para mover el cursor hacia 
la izquierda, y a continuacion vuelva a introducir la letra, numero o simbolo correcto. 
7. Repita los pasos 5 a 6 para programar las 
restantes letras, numeros o simbolos de la 
etiqueta deseada. Puede utilizarse un total de 8 
caracteres para la creaci6n de una etiqueta. 
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Funcionamiento de la memoria 


8. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)] para almacenar los datos visualizados 
en la ranura de canal de memoria seleccionada 


Memoria conmutada 

Puede registrarse una frecuencia de transmisiOn por separado en un canal de memoria 

al que ya se hubiera registrado una frecuencia de recepcién. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Acceso a memoria 
Una vez que las frecuencias deseadas se hayan almacenado en los canales de memoria, 
cambie de modo "VFO" a modo de "acceso a memoria", para operar en los canales de 
memoria acabados de almacenar. 

=~ 


1. Pulse la tecla [V/M(MW)], 
repetidamente si fuera necesario, 
hasta que aparezcan en la pantalla 
el icono “MR” y un numero de canal 
de memoria; ello indicara que esta 
activado el modo de "Recuperacién 
de memoria. 

2. Cuando se haya almacenado mas 
de una memoria, utilice el DIAL 
para seleccionar cualquiera de las 
memorias programadas para el 
funcionamiento. 

Nota: 

+ Alternativamente, puede utilizarse la tecla [UP] o [DWN] del micréfono para 
desplazarse o escanear por las memorias disponibles. Al utilizar las tecas del 
micrdfono, pulse la tecla momentaneamente para desplazarse un paso hacia arriba 
abajo; pulse y mantenga pulsada la tecla [UP] o [DWN] para iniciar el escaneado de 
memoria. 

«Durante el funcionamiento en modo de acceso a memoria, pulse la tecla 
[MHz(SETUP)] 


Acceso a memoria desde el teclado del micrdfono 
Durante el funcionamiento en el modo de acceso a memoria, el teclado del micrdéfono 


MH-48A6JA puede utilizarse para el acceso directo a los canales de memoria. 

Para hacerlo, introduzca el numero de canal deseado en el teclado. 

Por ejemplo: para recuperar el canal de memoria “7”, pulse [0] ™ [0] «= [7] or [7] um [#] 
Para recuperar el canal de memoria‘123”, pulse [1] » [2] = [3] 

También puede acceder a los canales de escaneado de memoria programables (PMS) 

(de “LO/UO” a “L9/U9”) introduciendo los numeros de canal relacionados en la tabla 


siguiente: 
put | 201 | 3 | 205 | ts | 209 | tz | 213 | aa 
a 
(een 


Hf ae a ee ue = a 


a4 ey] 2 
| 220 | 


pi2 | 203 [4 | 207 | te | 


| u2 | 204 | ua | 208 | 


| 9495 | 
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Funcionamiento de la memoria 


Mover los datos de memoria al VFO 

Los datos almacenados en los canales de memoria pueden moverse facilmente al VFO. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Modo solo memoria 

Una vez que se haya llevado a cabo la programacion de los canales de memoria, puede 


poner la radio en un modo "solo memoria", en el cual sea imposible el funcionamiento 
de VFO. 


Nota: Para obtener informacion, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Enmascaramiento de memorias 

Puede haber situaciones en las que quiera "enmascarar" memorias de forma que no 
estén visibles durante el escaneado o la seleccidn de memoria. (excepto para el canal de 
memoria "1", el canal prioritario y el canal Home). 


1. En el modo de_ recuperacién 
de memoria, pulse y mantenga 
pulsada la tecla [V/M(MW)] y a 
continuaci6n gire el mando tipo 
DIAL para seleccionar el canal de 
memoria que desee enmascarar. 

2. Pulse la tecla [BAND(SQL)]. 
Aparece la pantalla de confirmacién 
de borrado. 

3. Pulse la tecla [BAND(SQL)]. 

La memoria previamente 

seleccionada se "enmascarara". 

Nota: pulse cualquier tecla distinta a [BAND(SQL)] para cancelar la mascara de 
memoria. 

Desenmascaramiento de memorias 

1. Para desenmascarar una memoria oculta, en el modo de recuperaci6n de memoria, 
pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)]- 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el numero de memoria enmascarada. 

3. Pulse la tecla [BAND(SQL)] para restablecer los datos del canal de memoria. 
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Funcionamiento de la memoria 


Memoria de canales HOME 
Se dispone de una memoria de canales "Iniciales" para simplificar la vuelta a una 
frecuencia utilizada con frecuencia. 


Para recuperar el canal inicial, solo debe pulsar la 
tecla [V/M(MW)], repetidamente si es necesario, 
hasta que aparezca el icono “HM” en la pantalla. 

“En la pantalla LCD aparece “HM” y la frecuencia del 
canal inicial de la banda actualmente seleccionada. 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 
Puede modificarse el valor de ajuste de la frecuencia por defecto del canal de inicio. 
En el modo VFO, sintonice la frecuencia del canal Home deseada. 


1. 


2. 
3. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M(MW)]. 
Pulse la tecla [GM(AMS)]. 

Aparece la _ pantalla de _ confirmacién de 
sobrescritura. 


. Pulse la tecla [GM(AMS)]. 


Se visualizara la pantalla de entrada de etiqueta 
de canal INICIAL 

Si no se introduce una etiqueta de nombre i™ 
proceda al paso 8. 


. Gire el mando DIAL para seleccionar el primer 


digito de la etiqueta deseada. 


. Pulse la tecla [V/M(MW)] para pasar al caracter 
siguiente. 
. Repita los pasos 5 a 6 para programar las 


restantes letras, numeros o simbolos de la 
etiqueta deseada. Puede utilizarse un total de 8 
caracteres para la creacién de una etiqueta. 


. Pulse y mantenga pulsada la tecla [GM(AMS)]. 


La frecuencia del canal Home se sobrescribe. 
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Escaneado 


Funcionamiento de escaner basico 

Antes de activar el escaner, asegurese de que el silenciador esté ajustado para silenciar 
el ruido de fondo cuando no haya ninguna sefal presente. El escaneado no es posible 
mientras el silenciador esté abierto (si se estan oyendo sefiales o ruido). 


El escaneado puede iniciarse o pararse utilizando la tecla DWN 
[UP] o [DWN] del micréfono. 


Se utilizan las técnicas siguientes para escanear: 


Gen el modo VFO, pulse y mantenga pulsada la tecla 
[UP] o [DWN], para iniciar un escaneado ascendente o 
descendente de la banda. 

GC En el modo de memoria, pulse y mantenga pulsada 
la tecla [UP] o [DWN] para iniciar el escaneado de 
canales hacia un canal de memoria con un numero 
superior o inferior, respectivamente. 


UP 


GC EI escaneado se detiene cuando una sefal abre el silenciador, y el punto decimal 
en la pantalla parpadeara. Puede escoger uno de tres modos de reanudacién de 
escaneado. 

OG Para detener el escaneado manualmente, la forma mas facil es pulsar el interruptor 
PTT en el micréfono momentaneamente (no se producira ninguna transmision durante 
el escaneado). El escaneado también puede detenerse manualmente pulsando la 
tecla [UP] o [DWN] del micréfono, o la tecla [V/M(MW)]. 

Opciones de reanudacién de escaneado 

Seleccione cual de los tres modos de reanudacién de escaneado debe llevarse a cabo 

tras detenerse el escaneado. 

Nota: Para obtener informacion, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 

web de Yaesu). 

Escaneado de salto de memoria 


Pueden saltarse durante el escaneado los canales de memoria que no se deseen recibir. 
Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Escaneado de memoria preferente 

Configure una "lista de canales preferentes" que pueda "marcar" en el sistema de memoria. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Escaneado de memoria programables (PMS) 

Utilizando los canales de memoria PMS, solo se escanearan las frecuencias dentro del 

rango de frecuencias especificado. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Escaneado de canal prioritario (recepcion dual) 

Las caracteristicas de escaneado incluyen una funcionalidad de escaneado de doble 

canal que le permite operar en un VFO, un canal de memoria o un canal Home, mientras 

verifica periddicamente un canal de memoria definido por el usuario para ver si hay 

actividad. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 
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éQué es la funcion GM (monitorizacion del grupo)? 

La funcién GM monitoriza automaticamente el canal para ver si hay alguna otra estacién 
con la funci6n de monitorizaci6n de grupo en funcionamiento en la misma frecuencia, 
o estaciones transmitiendo en modo DN, que se encuentren dentro del rango de 
comunicacién. Se le pueden notificar las estaciones de monitorizacién de grupo que 
funcionen dentro del rango de comunicaciones, y los indicativos de llamada detectados 
se visualizan en la pantalla del transceptor. 

Precaucion: la funcién de monitorizaci6én de grupo no funciona estando en el modo 

analdgico (FM). 


Visualizar todas las estaciones que usan la funci6n GM 
1. Sintonizar la frecuencia designada. 
2. Pulse la tecla [GM(AMS)]. 
Se activa la _ funcidn de 
monitorizacién de grupo y se 
visualizan hasta 24 estaciones que 
utilizan el modo de monitorizacién 
de grupo, o estaciones que 
funcionan en modo DN en la 
frecuencia del canal, dentro del 
rango de comunicaci6n. 
* Muestra "IFR" para las estaciones dentro de su 
rango de comunicaci6n. 
*Muestra "WF" (parpadea) para las estaciones 
fuera de su rango de comunicaci6n. 
* Gire el mando tipo DIAL para seleccionar una 
estacion y visualizar la informacién sobre su 
rango de comunicacion. 


3. Pulse la tecla [GM(AMS)] para inhabilitar la funcidn GM y volver a la pantalla de 
frecuencia. 
Nota: consulte el manual avanzado para obtener mas informacion sobre la utilizaci6n de 
la funcién GM (descargue el manual avanzado en el sitio web de Yaesu). 
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Reinicializaci6n de procedimiento / clonacion 


Reinicializacion de procedimiento 

En algunos casos de funcionamiento erratico o impredecible, la causa puede ser la 
corrupcion de los datos en el microprocesador (debido a electricidad estatica, etc.) Si 
esto ocurre, la reinicializacién del microprocesador puede restablecer el funcionamiento 
normal. Tenga en cuenta que todas las memorias se borraran si no realiza la reinicializacion 
del microprocesador, tal como se describe a continuaci6on. 


Reinicializaci6n del microprocesador 

Para reiniciar todas las memorias y otros ajustes a los valores de fabrica por defecto: 

1. Apague la radio. 

2. Pulse y mantenga pulsada las teclas [MODE(DG-ID)], [MHz(SETUP)], y [V/M(MW)] 
mientras enciende la radio. La notacién “ALL RESET PUSH V/M KEY” se desplazara 
por la pantalla. 


sha wires 
wert NOw 


3. Pulsar la tecla [V/M(MW)] brevemente para reinicializar todos los ajustes a sus valores 
de fabrica por defecto (pulsar cualquier otra tecla para cancelar el procedimiento de 
reinicializacion). 


Restablecimiento del modo (menu) de ajuste 

Para reinicializar la configuracién del modo (menu) de ajuste a sus valores de fabrica por 

defecto, dejando otros ajustes sin cambio: 

1. Apague la radio. 

2. Pulse y mantenga pulsadas las teclas [MODE(DG-ID)] y [MHz(SETUP)] mientras 
enciende la radio. La notacién “SET MODE RESET PUSH V/M KEY” se desplazara 
por la pantalla. 


3. Pulsar la tecla [V/M(MW)] brevemente para reinicializar los ajustes del modo (ment) 
de ajuste a sus valores de fabrica por defecto (pulsar cualquier otra tecla para cancelar 
el procedimiento de reinicializacion). 


Clonado 

El FTM-7250DE incluye una practica caracteristica "Clone" (clonacién) que permite 

que la memoria y los datos de configuracién de un transceptor se transmitan a otro 

FTM-7250DE. 

Esto puede ser especialmente util al configurar multiples transceptores para una 

operacion de servicio publico. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


32 


Conexion de la caracteristica WIRES-X 


éQueé es WIRES-X? 
WIRES-X es un sistema de comunicaci6én por internet que amplia el rango de 
comunicacion para los radioaficionados. Podran utilizarse las comunicaciones a través 
de internet conectando su transceptor a una estacion de nodo local WIRES-X. 
* FTM-7250DE no incorpora la transmisi6n/recepcidn de mensajes, imagenes, mensajes 
de audio, 0 informacién de ubicacién. 
Conexi6n a un nodo digital WIRES-X (recomendado) 
* Determinar el codigo DSQ o el ajuste DG-ID de la estaci6n nodal WIRES-X. La conexién 
al nodo WIRES-X requiere el ajuste de la DG-ID del transceptor con el correspondiente 
cdédigo DSQ, 0 el ajuste del cédigo DG-ID en la estacién nodal WIRES-X. 
Confirmar que el modo de funcionamiento del nodo WIRES-X se haya ajustado al 
modo C4FM digital. 
1. Ajustar la DG-ID de transmisi6n/recepcidén al mismo numero ID que la estacién nodal. 
Para mas detalles en relacién al numero DG-ID, ver la pagina 18 
2. Transmision en la frecuencia correspondiente de transmisién/recepcidn. 
¢ Si se recibe la sefal del nodo, continuar la transmisi6n utilizando el ajuste DG-ID tal 
cual. 


* Sino se recibe sefal del nodo. «™ continuar segun "Conexion a la otra ID de nodo 
o la otra ID de sala’ 


Conexion a la otra ID de nodo o Ia otra ID de sala 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para acceder al menu de 
configuracion. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar “W-DGID 56* (54)”, y a continuacién pulse 
la tecla [MHz(SETUP)]. (*: Version EE.UU) 

3. Girar el mando del DIAL para ajustar el numero DG-ID WIRES-X al mismo numero ID 
que el de la estacién nodal. 


Visualizacion Descripcion 


DGID 01 - 99 as podran conectarse los nodos coincidentes en el numero DG- 


AUTO 
(Valor de ajuste 
por defecto) 


Solo podran conectarse los nodos abiertos, ajustados al numero 
DG-ID "00". 


4. Pulsar el conmutador PTT, o pulsar y mantener pulsada la tecla [MHz(SETUP)] para 
guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento normal. 

5. Pulsar la tecla [P3]. 
“Parpadea "WIRES". 


33 


Conexion de la caracteristica WIRES-X 


Tras la conexiédn al nodo con éxito, se visualizara una de las siguientes pantallas, 


indicando el estado del nodo. 


O 1. Pantalla de ID de nodo (pantalla Lc de 
nodo) 
¢ Esta pantalla se visualiza si el nodo se de- 
sconecta del otro nodo o sala de internet. 
¢ Se visualiza la ID de nodo de la estacién 
nodal. 
¢ Continuar con la seleccién del nodo de conexi6n ™ continuar con el 


O 2. Conexion con la pantalla de ID de nodo 
o de ID de sala (pantalla Cn) 

Esta pantalla se visualiza cuando se ha 
conectado el nodo a un nodo o sala de 
internet. 

¢ Se visualiza la ID de nodo de la estacidén nodal de conexi6n. 

* Sino se cambia el nodo/sala de conexidn «™ continuar con el paso 7. 


* Cuando se cambia el nodo/sala de conexi6n «™» continuar con el paso 6. 


Nota: si la conexidn del nodo no tiene éxito, se emite un pitido y el transceptor vuelve al 


modo de funcionamiento normal. 


6. Girar el mando del DIAL para seleccionar una de las pantallas de conexién (véase 


abajo para mayor informacidn), y conectarse al nodo/sala deseado. 


Conexion con la pantalla de ID de 
nodo o de ID de sala (pantalla Cn) 


Pantalla de ID de nodo Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala 
(pantalla Lc de nodo) = de conexi6n mas reciente (pantalla C0) 


Pantalla de entrada 
directa (pantalla En) 


0 Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala 
de conexion mas reciente (pantalla C0) 
Se visualiza la ID de nodo o sala de conexién 
mas reciente. Una unica pulsacidon de la tecla 
[#] en esta pantalla conectara con el nodo/ 
sala mas reciente. 

0 Pantalla de la ID de nodo o de la ID de sala 
registrada (pantalla C1 - C5) 
Girar el mando del DIAL para seleccionar un 
nodo/sala registrado previamente (maximo 
de 5 nodos/salas) en la pantalla C1-C5 
y a continuacién pulsar la tecla [#] o el 
conmutador PTT para conectarse al nodo/ 
sala. 
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Conexion de la caracteristica WIRES-X 


¢ Registro del nodo/sala: Pulsar y mantener pulsada la tecla [1]-[5] para registrar el 
nodo/sala (C1-C5) de la ID de nodo o ID de sala conectada 
(Cn). 
¢ Cancelacion del nodo/sala conectada: Seleccionar el nodo/sala (C1-C5) y 
a continuacién pulsar y mantener 
pulsada la tecla [C] para borrar el nodo/ 
sala registrado. 


© Pantalla de entrada directa (En) 
Puede realizarse la conexién directa a un 
nodo o sala introduciendo la ID del otro nodo 
o sala (5 digitos) manualmente. 
* Pulsar las teclas numéricas (5 digitos), y a continuacion pulsar la tecla [#], y se 
solicitara la conexi6n con otra ID de nodo o sala. 
¢ Borrado de la ID de nodo o 


sala introducida: Pulsar y mantener pulsada la Tecla [C] 
¢ Cancelacion de la ID de nodo 
ID de sala introducida: Pulsar la tecla [*] para volver a la pantalla de ID 


de nodo (Lc) o a la pantalla de ID de nodo de 
conexi6n o ID de sala. 
Nota: Cuando se haya realizado la conexién a un nodo, la conexidn de nodo o 
sala podra modificarse introduciendo una ID de nodo o ID de sala diferente. 


Cuando se realiza la conexi6n con un nodo o 
sala, se visualiza "CONNECT" en la pantalla, y 

la visualizacién cambia automaticamente a la 
pantalla de la ID de nodo o sala de conexi6n (Cn). 


Nota: en el caso en que el nodo o sala seleccionados no estén conectados, la pantalla 
mostrara uno de los iconos siguientes. 
"OFFLINE" (Nodo o sala no operativos.) 
"BUSY" (En conexidn con otro nodo.) 
7. Transmitir para comunicacién con el enlace de internet WIRES-X. 
Nota: Las operaciones de las teclas del micréfono [#], PTT, [x], y [A], se describen en 
la tabla siguiente: 


(pantalla de operacion) 
PTT de destino. 
Pantalla CO /C1aC5/En* *El conmutador PTT queda desactivado en la pantalla En 
cues aan 


La ID de nodo o sala conectados queda registrada en la 
memoria del numero que se pulsa y se mantiene pulsado 
(en el caso de que la memoria ya estuviera escrita, se 
sobrescribe el registro). 

Muestra temporalmente la frecuencia operativa (cuando 
se llama la sefial C4FM digital, se visualiza el indicativo 
de llamada de la otra estacion). 

Pulse la tecla [A] de nuevo para volver a la pantalla 
anterior. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [1] 


a [5] 
(pantalla Cn) 


Pulse la tecla [A] 
(Al activar WIRES-X) 


Conexion de la caracteristica WIRES-X 


8. Una vez finalizada la comunicaci6n, pulsar y mantener pulsada la tecla [P3] para salir 
del modo WIRES-X. 
Nota: acerca de las estaciones nodales abiertas WIRES-X 


En el sitio web WIRES-X de Yaesu se ha dispuesto una lista de las estaciones nodales 


abiertas WIRES-X con su ubicacién, modo de funcionamiento, etc. 
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php 


Conectar y comunicar con WIRES-X en modo analdégico 

En el modo analdgico, especificar el destino de la conexi6n utilizando sefales DTMF. 

1. En la pantalla de operativa normal, pulse la tecla [MODE(DG-ID)] para ajustar el modo 
analdgico FM, y a continuacion sintonice la frecuencia de la estacidn nodal. 

Nota: cuando la funcién DTMF se ajusta a "AUTO" (“&8” se visualiza el Icono en 

la pantalla LCD), cambiar a "MANUAL" siguiendo los pasos indicados a 
continuacion. 
Pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] ™ Gire el mando DIAL 
para seleccionar “DT AUTO 16” «™ Pulse la tecla [MHz(SETUP)] «™ Gire el 
mando DIAL para seleccionar “MANUAL” i Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[MHz(SETUP)]. 

2. Mientras se mantiene pulsado el interruptor PTT en el microfono, pulse la tecla [#] y a 
continuaci6én introduzca el numero ID de 5 digitos del nodo o sala a conectar; el cédigo 
DTMF se enviara a la estacion nodal. 

3. Mantener el transceptor en el modo de recepcidn durante aproximadamente 10 
segundos. Una vez establecida la conexi6n, ya sera posible escuchar el audio. 

Nota: No aparecera la pantalla del destino conectada. 

4. Presentarse al micrdfono y hablar. 


Desconexion del nodo o sala 


1. Mientras se pulsa el conmutador PTT, introducir las teclas "#99999" (comando de 
desconexi6n DTMF). 

Nota: en el modo analogico, no podrdan utilizarse las excelentes caracteristicas 
C4FM como Clear Voice o la informacion digital, por lo que se recomienda 
utilizar C4FM digital en la comunicaci6n con el sistema de enlace a internet 
WIRES-X. 
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Ajustes varios 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 

EI silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que 

contenga el tono CTCSS especificado. Mediante el ajuste previo de la frecuencia del tono 

con la estaci6n asociada, es posible un estado en espera silencioso. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 

Funcién DCS (enmudecimiento de cddigo digital) que permite escuchar el audio 

unicamente cuando se reciben sefiales que contienen el mismo cédigo DCS. 

Nota: Para obtener informacion, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Funcionamiento EPCS (silenciador de codigo y paginado mejorados) 

Utilice el cddigo de localizador, que esta compuesto por dos tonos CTCSS, para el 

intercambio de comunicaciones con estaciones especificadas. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Programacion de las asignaciones de tecla 

Se han asignado las funciones de tecla del FTM-7250DE por defecto a las teclas [P3]/[P4] 

del micrdfono en la fabrica. El usuario puede cambiar estas asignaciones de funciones de 

teclas si se desea un acceso rapido a otra funcién 

Nota: Para obtener informaci6n, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Zumbador del teclado 

Un zumbador de las teclas / los botones proporciona una respuesta audible util cada vez 

que se pulsa un boton / tecla. 

Nota: Si quiere desactivar el zumbador (0 volver a activarlo), vea el elemento del menu 
de configuracion “BEP KEY 3” en 39. 

Brillo de la pantalla 

Se puede ajustar el brillo de la pantalla. 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "LCD DMMR 23" en 40. 

Temporizador de corte (TOT) 

La caracteristica de “temporizador de corte” (TOT) esta disefada para hacer que 

el transceptor pase a modo de "recepcidn" tras un periodo de tiempo preajustado de 

transmision continua (el valor por defecto es de 3 minutos). 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "TOT 48" en 41. 

Desconexion automatica (APO) 

La caracteristica de "apagado automatico" apagara completamente la radio tras un 

periodo definido por el usuario de inactividad de PTT 0 de las teclas / botones. 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "APO 1" en 39. 

Bloqueo de canal ocupado (BCLO) 

La caracteristica de BCLO evita que el transmisor se active cuando en la frecuencia hay 

una sefal suficientemente intensa para atravesar el silenciador de "ruido". 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "BCLO 2" en 39. 
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Ajustes varios 


Nivel de desviacion de TX 

Puede reducir el desvio de transmisioén y el ancho de banda del receptor al operar en 

frecuencias poco espaciadas (espaciado de canales de 12.5 0 15 kHz). El desvio reducido 

del transmisor minimizara la interferencia del canal adyacente para otros usuarios. 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "W/N DEV 53" en 41. 

Visualizacion de la tension de suministro 

Visualizacion de la tension de alimentaci6on. 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "DC VOLT 9" en 39. 

Ajuste de ganancia del MIC 

En la fabrica, la ganancia del micréfono se ha programado de forma que debe ser 

satisfactoria para el micrdfono MH-48A6JA suministrado. Si utiliza un micréfono del 

mercado de postventa o conecta un TNC, tal vez desee ajustar un nivel de ganancia de 

micr6ofono distinto. 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "MIC GAIN 25" en 40. 

Visualizacion de la temperatura 

Indica la temperatura final del transistor y el disipador térmico. 

Una temperatura inferior a 25 °C se indicara como 25.0C 

Nota: ver elemento del menu de configuracién "TEMP 46" en 41. 

Pitido de borde de banda 

El FTM-7250DE automaticamente emitira un "pitido" cuando se encuentre el limite de 

banda de recepcidn durante el escaneado (tanto en escaneado VFO estandar como 

durante el funcionamiento PMS). Adicionalmente puede activarse esta caracteristica 

(pitido de borde de banda) cuando la frecuencia alcance el limite de banda mientras se 

selecciona la frecuencia VFO manualmente, utilizando el mando de DIAL. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Funcionamiento de tono dividido 

El FTM-7250DE puede hacerse funcionar en una configuracién de "tono dividido" que 

permite el funcionamiento en repetidores que utilicen una mezcla de control de CTCSS y 

DCS a través del menu de configuraci6n. 

Nota: Para obtener informaci6n, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 

Funcionamiento DTMF 

Los tonos DTMF (Multifrecuencias de tono dual) son los tonos que se escuchan cuando 

se marca desde un teclado telefénico. El transceptor FTM-7250DE puede transmitir los 

cédigos DTMF utilizando las teclas del micrédfono 0 recuperando secuencias numeros 

registrados en las memorias. 

Puede registrarse el maximo de cédigos DTMF de 16 digitos en un maximo de 10 canales 

de memoria. 

Es recomendable registrar los numeros telefénicos hibridos (telephone patch), y las 

secuencias de enlace a los canales de memoria DTMF. 

Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 
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Modo de (ment de) configuracion 


El modo de (menu) de configuraci6én del FTM-7250DE, ya descrito en partes de muchos 
capitulos anteriores, es facil de activar y configurar. Los menus pueden utilizarse para 
configurar muchos parametros de transceptor, algunos de los cuales no se han detallado 
previamente. Utilice el procedimiento siguiente para activar el modo de (menu de) 
configuraci6n: 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[MHz(SETUP)] para acceder al 
menu de configuraci6n. 

2. Gire el mando tipo DIAL para ——> 
seleccionar el elemento del Menu =| Oli) 
que hay que ajustar. 

3. Pulse la tecla [MHz(SETUP)] 
momentaneamente para _permitir 
el ajuste del elemento del menu 
seleccionado, y a continuacion gire 
el mando tipo DIAL para realizar el 
ajuste actual. 

4. Tras finalizar la selecci6n y el ajuste, pulse y mantenga pulsada la tecla [MHz(SETUP)] 
para salir del menu de configuracién y reanudar el modo de funcionamiento normal. 


Nota: Para obtener informacién, consulte el manual avanzado (descarga desde el sitio 
web de Yaesu). 


Elemento de A . Por 


Habilita / inhabilita la caracteristica de Entre 0,5 H y 12 H (paso de 
apagado automatico. 0,5 H) / OFF 


CLO Activa/desactiva lafuncién de bloqueo de ON/OFF OFF 
canal ocupado. 
EP KEY ee /inhabilita el zumbador de las | xev4scaN/KEY/OFF KEY & SCAN 


4 |BEP EDGE Habilita / inhabilita el zumbador de limite ON/OFF 
de banda durante el escaneado. 
D : ; 
BEP STBY Habilita / inhabilita el pitido de espera ON/OFF 
B 


[es] 
ie) 
7 
a 


a 


ies) 


Zz 


O 
O 


Ww 
m 
rc 
rc 


EP ED! 
BEP LVL Ajusta el nivel de pitido HIGH/LOW. HIGH 
7 Selecciona las repeticiones de timbre Entre 1 y 20/CONTINUE / 
CTCSS/DCS/EPCS. OFF 
Deriva de la frecuencia del reloj de la A 
CPU. 


DC VOLT Indica latensionde suministtodeCC. [| = -- 
10 [DCS CODE _ |Ajuste del cédigo DCS. 104 cédigos DCS estandar 


Seleccione una combinacién de cddigos 
41 DCS INV de inversion de DCS en términos de | NORMAL/INVERT/ NORMAL 
: me ony AMBOS 
direcci6n de comunicaci6n. 
' a, TXMANUAL/TX = FMFIX/TX 

IG AMS Ajusta el modo de transmisi6n DIGTL/AUTO AUTO 

3 IDic ww CONECTAR o DESCONECTAR la ON/OFF OFF 
selecci6n de modo VW. 
Ajusta el tiempo de pantalla emergente [2/4/6/8/10/20/30/60/ 
Arijpre ne CONTINUE/OFF Mee eery 
Lista DP-ID (Visualizacién/Registro/ : 


ie) 
o 
A 
4 
~< 
U 
m 


FF 
FF 
A 

023 


iw] 
9) 
2) 
2) 
e) 
is) 
m 


= 
ND 
is] 


S] 
vu 
fo] 
r 
a) 
4 


Habilita/ inhabilita la caracteristica de 
orauto | marcador automatico DTMF. aban toads Mant 
DTDELAY _|Aluste del tiempo de retardo de trans. |54/950/450/750/1000 450 MS 
del marcador automatico DTMF. 


iS) 
o 
> 
c 
a 
e) 


= 
N 


P29) 
i 
Ei: 


Modo de (menu de) configuracion 


Elemento de F F Por 
menu Valores disponibles defecto 
Carga de las memorias de marcador 
Ajuste de la velocidad de envio del 
pienee marcador automatico DTMF. SOHO Sues 
20 |DW RVRT Habilita / inhabilita la caracteristica de ON/OFF OFF 
inversion de canal prioritario". 
Habilita / inhabilita el sonido de alerta 
21 |GM RINGR cuando se detectan estaciones dentro IN RANGE/ALWAYS/OFF IN RANGE 
del rango de comunicaci6n 
GM INTVL Selecciona el intervalo de envio NORMAL/LONG NORMAL 
automatico. 
23 ILCD DMMR Ajuste del nivel de iluminacién de la LEVEL 1/2/3/4 NIVEL 4 
pantalla del panel frontal. 
Selecciona la combinacién de blogueo |KEY+DIAL/PTT/KEY+PTT/ 
eee de los controles. DIAL+PTT/ALL/KEY/DIAL REY Die 
GAIN MIC Aust sl nivelde ganancia del Entre el NIVEL 1 Y 9 NIVEL 5 
micrdfono. 
26 |MEM NAME Programacion de una etiqueta ; 
alfanumérica para un canal de memoria. 
Seleccione el método de seleccién 
27 |MW MODE de canales para almacenamiento en NEXT CH/LOWER CH NEXT CH 
memoria. 
28 JOPENMSG __|S¢lecciona el mensaje de inicio que OFF/DC/MESSAGE MEMORY 
aparece cuando se enciende la radio. 


Ajuste del cddigo de localizador del 
receptor para la funcién de silenciador 

PAG CD-R | de cédigo y localizador de CTCSS 05 47 
mejorados. 
Ajuste del cddigo de localizador 

PAG CD-T de transmision para la funcion de 05 47 
silenciador de cddigo y localizador de 
CTCSS mejorados. 


Programaci6on de la funciédn asignada a 
EBORS, la tecla [P3] del micréfono. WIRES” 
PRG P4 Programaci6on de la funciédn asignada a 
la tecla [P4] del micréfono. Elemento del menu de 
configuraci6n n.° 1a 55 
(excepto 31 y 32) 


RADIO ID (ID : 5 KKK KK i 
33 DE RADIO Visualiza las ID de los transceptores XXX (no editable) 
34 IRF SOL ee el nivel de umbral del silenciador OFF / entre $1 y $8 


Activa/desactiva la caracteristica 

35 |RPT ARS de desplazamiento automatico del ON/OFF 

repetidor. 

36 [RPT FREQ Ajusta la magnitud de la deriva del 0.00 - 150.00 (MHz) 
repetidor. 


Modo de (ment de) configuracion 


Elemento de i : Por 
WHeAG Valores disponibles defecto 
37 IRPT SFT Ajusta la direccién de deriva del -RPT/+RPT/SIMPLEX +RPT 
repetidor. 


RX MODE Seleccione el modo de recepcion. AUTO/FM/AM AUTO 


SCANRSM _ |Selecciona el modo de reemprender el |aucyvjHoLp/2-10 (SEG) [5,0 SEC (SEG.) 
escaneado. 
40 ISCAN SKP Selecciona el modo de escaneado de | ore /gxip/SELECT 
memoria. 
41 |SCNW MEM Establece el rango de frecuencias del LL 
escaneado de memoria. 
42 ISCNW VFO Establece el rango de frecuencias del ALL/BAND 
escaneado VFO. 
Habilita / inhabilita la codificacién de 
o | PSrerr CTCSS/DCS dividida. GIO FE 
44 |TIPO SaL Selecciona el modo de codificador y/o TONE /TSQL/DCS/ 
decodificador de tono. RV TONE/PAGER/OFF 
STEP Ajusta los pasos del sintetizador de AUTO/5/6.25/10/12.5/15/20/ 
frecuencias. 25/50/100 (kHz) 
Indica la temperatura final del transistor 
el disipador térmico. 
Ajuste de la frecuencia de tono de Entre 67.0 y 254.1 100.0 HZ 


CTCSS (Hz) 


Habilita / inhabilita la salida de audio del 
receptor mientras la busqueda de tono 
fe | eM TE o el escaner de busqueda de DCS esta ONIOKE oN 
activado. 
Selecciona la velocidad de la busqueda 
de tono o del escaner de busqueda de_ |FAST / SLOW 
DCS. 
Muestra la version de software del 
transceptor DSP x.xx 
Establecer el rango de ajuste de 
frecuencia en el modo VFO mediante el }|ALL/BAND 
mando del DIAL. 
Reducci6n de la ganancia / desvio del 
micrdfono y el ancho de banda del ANCHO /ESTRECHO 
receptor. 
a 
55 Ajusta el indicativo de llamada de su eeeeeeeee | 
estacion 


«1: depende de la version del transceptor. 


47 |TONE FRQ 


a 


al 
ND 


a 
wo 


x 
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Mantenimiento 


Cuidados y mantenimiento 

Desconecte el transceptor antes de la limpieza del polvo y manchas en la radio usando 

un pafho suave y seco. Para manchas tenaces, humedezca ligeramente un pafho suave y 

escurralo minuciosamente antes de limpiar las manchas. 

Precaucion: No utilice nunca detergentes de lavado ni disolventes organicos (disolvente, 
benceno, etc.). 
De hacerlo puede ser causa de descascarillado de la pintura o dafos al 
acabado del transceptor. 

Sustitucion del fusible 

Si se funde el fusible incorporado en el cable de alimentacion CC y el transceptor queda 

inoperativo, corregir la causa del problema, y a continuacion sustituir el fusible por uno 

nuevo del calibre correcto (15 Amperios). 

Precauci6n: Cuando se sustituya el fusible, asegurese de desconectar el cable de 
alimentacion del transceptor asi como también de la fuente de alimentacién 
CC externa. 


Sustituci6n del fusible del cable de alimentaci6n CC 


1. Preparar un nuevo fusible. Un Ny 
Utilizar un fusible de calibre 15 A. 
Precaucion No intente nunca utilizar un fusible t 


que no sea del valor nominal 
especificado. 
2. Abrir el portafusibles tal como se muestra en el 
diagrama de la derecha. 
3. Retirar el fusible fundido. 2 
. Colocar el nuevo fusible. 
5. Cerrar el portafusibles. 


ow 
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Especificaciones 


Generalidades 
Rango de frecuencias: 


Paso de canal: 
Desplazamiento estandar 
del repetidor: 


Estabilidad de la frecuencia: 
Modos de emisién: 
Impedancia de la antena: 
Tension de alimentacion: 
Consumo de corriente (tipico): 


Rango de temperatura de 
funcionamiento: 

Taman de caja 
(AnxAlxD) (aprox. ): 

Peso (aprox. ): 
Transmisor 


Potencia de salida: 
Tipo de modulacién: 


Desvio maximo: 


Radiacion espuria: 
Impedancia del micréfono: 


Receptor 

Tipo de circuito: 

fs: 

Sensibilidad 

(para 12dB SINAD): 


Sensibilidad (para digital): 
Selectividad (—-6/-60 dB): 
Salida AF maxima: 


Tx 144 - 146 0 144 - 148 MHz 

430 - 440 0 430 - 450 MHz 
Rx 108 - 579.995 MHz 
5/6,25/(8,33)/10/12,5/15/20/25/50/100 kHz ( ) banda AIR 


VHF + 600 kHz 

UHF: + 5/1,6/ 7,6 MHz 

+ 2,5 ppm (—20 °C a +60 °C) 
F2D/F3E/F7W 

50 Ohmios, no equilibrada 

13,8 V CC + 15 %, tierra negativa 

Rx: menos de 0,5A 

Tx: 10 A (50 W) /6 A (25 W) /3 A(5 W) 


entre -20° C y +60° C 


155 x 42 x 145,5 mm (sin mandos y FAN) 
1,3 kg 


50/25/5 W 

F2D/F3E: reactancia variable 
F7W: 4FSK (C4FM) 

+5 kHz (ancha) 

+ 2.5 kHz (estrecha) 

Mejor que -60 dB 

2 kOhmios 


superheterodino de doble conversién 
1.2.47.25 MHz, 2.7 450 kHz 


1,5 yV tipo para 10 dB SN (108 - 137 MHz, AM) 
0,16 uV para 12 dB SINAD (137 - 174 MHz, NFM) 
1 uV para 12 dB SINAD (174 - 222 MHz, NFM) 
0,5 uV para 12 dB SINAD (300 - 350 MHz, NFM) 
0,2 uV para 12 dB SINAD (350 - 400 MHz, NFM) 
0,18 uV para 12 dB SINAD (400 - 470 MHz, NFM) 
0,35 uV para 12 dB SINAD (470 - 580 MHz, NFM) 
0,19 uV tipo para BER 1 % 

12 kHz / 28 kHz 

3 W para 4 Ohmios con 10% THD 


Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y estan garantizadas solo 
en las bandas de radioaficionado de 144 y 430 MHz. Los rangos de frecuencias variaran 
segun la version del transceptor; verifiquelo con su distribuidor. 


Simbolos colocados en el equipo 


=== Corriente continua 
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GARANTIA.LIMITADA.DE.YAESU 


La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirié originalmente este producto. 

Registro de garantia en linea: 

jGracias por comprar productos YAESU! jConfiamos en que su nueva radio sirva a sus necesidades durante 

muchos afios! Registre su producto en www.yaesu.com - Rincon del propietario 

Términos de la garantia: 

Sujeto a las limitaciones de la garantia y a los procedimientos de garantia descritos a continuaci6n, por la presente 

YAESU MUSEN garantiza que este producto esta libre de defectos de material y de mano de obra para su uso 

normal durante el "Periodo de garantia". (la “Garantia Limitada’”). 

Limitaciones de la garantia: 

A. YAESU MUSEN no es responsable de ningun tipo de garantia expresa, excepto de la Garantia Limitada 
descrita anteriormente. 

B. La garantia limitada se extiende Unicamente al comprador usuario final original o a la persona que recibe este 
producto como regalo, y no se extendera a ninguna otra persona o beneficiario. 

C. Amenos que se indique un periodo de garantia diferente expresamente para este producto YAESU, el periodo 
de garantia es de tres afios a partir de la fecha de compra comercial por parte del comprador usuario final 
original. 

D. La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regidn donde se adquirié originalmente este producto. 

E. Durante el periodo de garantia, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, reparara o sustituira (utilizando 
piezas de recambio nuevas o reprocesadas), cualquier pieza defectuosa dentro de un periodo razonable de 
tiempo y libre de cargos. 

La garantia limitada no cubre los costes de envio (incluyendo transporte y seguros) de usted a nosotros, asi 
como tampoco el importe de cualesquiera impuestos, tasas o aranceles. 

G. La garantia limitada no cubre ningun deterioro originado por la manipulacién, uso indebido, o no seguimiento 
de las instrucciones suministradas con el producto, modificaciones no autorizadas, o dafios a este producto 
por cualquier razon, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; relampagos; subidas de tensidn de la 
red; conexién a la tensiédn de suministro incorrecta; dafios causados por procedimientos de embalaje o envio 
inadecuados; pérdida, descomposicién o dafios de los datos almacenados; modificacién del producto para 
la habilitaci6n de su funcionamiento en otro pais o con otro propésito diferentes al pais/propdsito para el que 
ha sido disefiado, fabricado, homologado y/o autorizado; o la reparacién de productos dafados por dichas 
modificaciones. 

H. La garantia limitada se aplica Unicamente al producto tal como existia en el momento de la compra original, 
por parte del comprador comercial original, y no impedira a YAESU MUSEN la realizacién de cualquier cambio 
posterior de disefio, afadiendo, o mejorando, las siguientes versiones de este producto, ni impondra a YAESU 
MUSEN ninguna obligacién de modificacién 0 alteracién de este producto para ser conforme a dichos cambios 
o mejoras. 

|. YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningun dafo consecuencial originado por, o resultante 
de, cualquier defecto en materiales o mano de obra. 

J. EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, YAESU MUSEN NO SERA RESPONSABLE POR 
NINGUNA GARANTIA IMPLICITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 

K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos de garantia descritos abajo, y 
YAESU MUSEN elige enviar al comprador un producto de sustitucién en lugar de reparar el “producto original”, 
entonces la garantia limitada se aplicara al producto de sustitucién Unicamente por el periodo restante de 
garantia del producto original. 

L. Las condiciones de la garantia varian de regién a regién, o de pais a pais, razon por la cual algunas de las 
limitaciones anteriores podran no seran aplicables a su localizacién. 

Procedimientos de garantias: 

1. Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su pais/regi6n, visite www.yaesu.com. Contacte con 
el centro de servicio YAESU en cuanto a las instrucciones especificas para la devolucién y envio, o contacte 
con el concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del cual se adquirid originalmente el producto. 

2. Incluir la prueba de compra original correspondiente a un distribuidor/concesionario autorizado de YAESU, y 
enviar el producto, con portes pagados en origen, a la direccién indicada por el centro de servicio de YAESU 
de su pais/regi6n. 

3. Tras la recepcién de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos descritos anteriormente, a 
través del centro de servicio autorizado YAESU, se realizaran todos los esfuerzos razonables por parte de 
YAESU MUSEN para conseguir que este producto sea conforme a sus especificaciones originales. YAESU 
MUSEN devolvera el producto reparado (0 el producto sustituido) libre de cargos al comprador original. La 
decision de reparar o de sustituir este producto queda a discrecién Unicamente de YAESU MUSEN. 

Otras condiciones: : 7 

LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DE YAESU NO EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA REAL PAGADO 

POR EL PRODUCTO, EN NINGUN CASO SERA YAESU MUSEN RESPONSABLE POR LA PERDIDA, DANOS 

O DESCOMPOSICION DE DATOS ALMACENADOS, O POR DANOS ESPECIFICOS, INCIDENTALES, 

CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, CUALESQUIERA SEA SU CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACION 

LA SUSTITUCION DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASi COMO CUALQUIER COSTE DE RECUPERACION, 

PROGRAMACION O REPRODUCCION DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O 

UTILIZADOS CON EL PRODUCTO YAESU. 

Algunos paises de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusi6n 0 limitacién de dafios fortuitos 

o derivados, o la limitacién con respecto a la duracién de una garantia implicita, por tanto es posible que no se 

apliquen las anteriores limitaciones 0 exclusiones. Esta garantia proporciona derechos especificos, pueden existir 

otros derechos que variaran entre paises de Europa o entre estado y estado dentro de EEUU. 

Esta garantia limitada quedara anulada si la etiqueta que incorpora el numero de serie ha sido extraida o borrada. 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo 
de transmisién requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida 
emitida por la autoridad de licencias de radioaficionadode sus paises respectivos para las 


frecuencias y los niveles de potencia de transmisi6n a las cuales transmite esta radio. El 
incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaracion de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Japén, por la presente declaramos que este equipo de 
radio FTM-7250DE cumple plenamente con la Directiva de Equipos de Radio de la Uni6n Europea 
2014/53/UE. El texto completo de la Declaraci6n de Conformidad de este producto se encuentra 
disponible para su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


Este transceptor solo trabaja en frecuencias reguladas y 
no se permite su utilizacién sin autorizacién en los paises 
de la UE mostrados en esta tabla. Los usuarios de este 
equipo deberan verificar a través de sus autoridades 
locales de gestiédn del espectro de comunicaciones las 
condiciones de la licencia aplicables al mismo. 


Eliminacion de equipos eléctricos y electronicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse como 
basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalacién capaz 
de manejar estos elementos y los subproductos de su eliminaci6n. 

Contacte con su proveedor local del equipo o con el centro de servicio para 
informacion sobre los sistemas de recogida de residuos en su pais. 
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